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______________________

 Oznaczenie Wykonawcy
Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – Stół zabiegowy – 1 szt.
	Stół zabiegowy

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego
	Parametry oferowane 

(potwierdzić spełnianie parametru TAK/NIE / opisać) * 

należy wypełnić wszystkie rubryki, dodatkowo pola oznaczone jako „kryteria oceny ofert”, Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym

	
	urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2017r.
	Należy podać rok produkcji, nazwę handlową, typ, nazwę producenta lub inne dane umożliwiające w sposób jednoznaczny identyfikację oferowanego urządzenia ……………………………………………………………………………………………………………………

	1
	Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym
	

	2
	Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami ze stali.
	

	3
	Podstawa stołu węższa w części centralnej ułatwiająca dostęp do stołu chirurgowi, szersza na końcach zwiększająca stabilność stołu podczas zabiegu. Pokrywa podstawy wykonana ze stali nierdzewnej. 
	

	4
	Cztery koła schowane w obrysie podstawy stołu.
	

	5
	Możliwość jednoczesnego ustawienia stołu w pozycji przechyłu bocznego i trendelenburga min. 15 0/150 
	= 150/150 – 0 pkt

>15 0/150 - 10pkt

	6
	Akumulatory zapewniające pracę stołu przez min. 24h wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu.
	

	7
	Całkowite naładowanie baterii w czasie max. 18 godzin, naładowanie do poziomu 90% - max 10 godzin.
	

	8
	Blat stołu złożony z następujących segmentów:

· Segment głowy

· Segment pleców

· Segment siedziska

· Podnóżki dzielone (para) 

Segmenty blatu łączone za pomocą gniazd wpustowych na zasadzie szybkozłączy z blokadą zapobiegającą wysuwaniu się elementów.
	

	9
	Szerokość blatu bez szyn bocznych max: 580 mm

Szerokość blatu z szynami bocznymi max: 620 mm
	

	10
	Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Dopuszcza się nieprzezierny podgłówek.
	

	11
	Funkcje regulowane manualnie:

· podgłówek regulowany manualnie w zakresie min. +300/-450 
	

	12
	Funkcje regulowane pilotem sterującym:

· Wysokość blatu bez materacy w zakresie min. 700-900 mm (bez materaca, blat w pozycji horyzontalnej)

· Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. 15˚/30o
· Przechyły boczne w zakresie min. 20˚

· Pozycja płyty plecowej w zakresie min. -30˚ do +60˚

· Pozycja podnóżków i/lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie min. -90˚ do +60˚. 

· Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. 

· Pozycja normalna/odwrócona

· Blokowanie i odblokowanie stołu

· Blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu

· Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 300 mm

· Możliwość zapamiętania min 8 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika
	Wysokość blatu bez materacy  w zakresie min. 700-900 mm – 0 pkt

Wysokość blatu bez materacy  większa niż 900 mm - 10pkt

Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 300 mm – 0 pkt

Przesuw wzdłużny większy niż 300 mm - 10pkt

	13
	Długość blatu, jego konfiguracja oraz konstrukcja kolumny stołu umożliwiająca dostęp aparatu RTG bez wykorzystania przesuwu wzdłużnego:

· w zakresie min 1200 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony głowy

· w zakresie min 1200 mm - licząc (w linii poziomej) od powierzchni największego stalowego elementu kolumny stołu do brzegu blatu od strony nóg pacjenta
	

	14
	Stół wyposażony w pilot przewodowy ręczny z możliwością  podłączenia  z dwóch stron kolumny 1szt 
	

	15
	Piloty zdalnego sterowania z podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej. Pilot sterujący wyposażony w wyświetlacz ciekłokrystaliczny .
	

	16
	Informacja na pilocie dotycząca min. kąta nachylenia, przechyłu bocznego, pochylenia segmentu pleców.
	

	17
	Dodatkowy panel sterujący umieszczony na powierzchni kolumny stołu operacyjnego. System nie wyłącza się automatycznie bez ingerencji obsługi.
	

	18
	Funkcje obsługiwane przez dodatkowy panel sterujący (min.)

· Wysokość blatu 

· Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga 

· Przechyły boczne

· Pozycja płyty plecowej 

· Pozycja podnóżków 

· Blokowanie i odblokowanie stołu

· Przesuw wzdłużny blatu
	

	19
	Stół wyposażony w demontowane materace, łączenia na materacach zespalane bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 70 mm, wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace z pamięcią kształtu.
	

	20
	Możliwość instalacji różnych segmentów i akcesoriów po obu stronach blatu.
	

	21
	Udźwig stołu:

Maksymalny dopuszczalny udźwig stołu: min. 400 kg
	400-450 kg-0 pkt 
Powyżej 450 kg-10 pkt



	22
	Udźwig w pozycji odwróconej min. 220 kg
	

	
	Wyposażenie:

	23
	Szyny instrumentalne wzdłuż segmentów podnóżków, siedziska, płyty plecowej, po obu stronach tych segmentów blatu stołu - standardowe
	

	24
	Podpora pod rękę, anestezjologiczna płaska z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu dzięki przegubowi kulowemu. Mocowana do szyny bocznej zaciskiem, wyposażona w pasy mocujące rękę wraz z uchwytami – 2 szt.
	

	25
	Podpory Goepla z pasami mocującymi 1 para
	

	26
	Zacisk uniwersalny - 3szt.
	

	27
	Ekran anestezyjny - 1 szt.
	

	28
	Pas do ciała – 1 szt.
	

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1
	Okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesiący
	

	2
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie RP
	Podać adres: 

	3
	Szkolenie personelu w Siedzibie Zamawiającego
	


_______________ dnia  __________ 2017r. 
                 ______________________________

 (nazwisko i imię osoby upoważnionej do 
 reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)
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